[bookmark: _GoBack]Второй приёмник в дом: инструкция по подключению второго приёмника
Перед началом работы убедитесь, что соблюдены все меры безопасности. При проведении монтажных работ всё оборудование должно быть отключено от сети электропитания!

Подготовительные работы

Шаг 1. Вам понадобится радиочастотный коаксиальный кабель типа RG6 и два F-разъёма[footnoteRef:1] (кабель и разъёмы входят в комплект поставки). Приблизительно определите необходимую длину кабеля (от места установки спутникового делителя до места установки второго приемника, подробнее см. Шаг 2 -  Шаг 4). Присоедините F-разъём к каждому концу кабеля. Для этого: [1:  Пассивный слаботочный элемент кабельных сигнальных сетей разъём медный Copper для кабеля типа RG6 9 мм арт. F56С] 

1) отступите 15 мм от края кабеля и аккуратно срежьте внешнюю изоляцию таким образом, чтобы не повредить экранирующую оплётку (тонкие железные волокна, которые покрывают кабель);
2) волокна оплётки отведите назад и расположите вдоль кабеля;
3) фольгу отведите назад вместе с оплёткой;
4) снимите слой внутренней изоляции так, чтобы внутренний проводник (медный провод, расположенный внутри кабеля) обнажился на 10 мм;
5) туго накрутите F-разъём на кабель;
6) срежьте («откусите» кусачками) центральный проводник, чтобы он не выступал за край разъёма более чем на 2 мм.

Внимание! Экранирующая оплётка ни в коем случае не должна соприкасаться с внутренним проводником!

Порядок монтажа F-разъёмов приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Порядок монтажа F-разъёмов
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Установка спутникового делителя

Шаг 2. Спутниковый делитель присоединяется на любом отрезке кабеля, который соединяет ваш первый приёмник с антенной. Выберите место «врезки», где будет размещён спутниковый делитель, и разрежьте кабель в этом месте острым ножом. К каждому срезу кабеля присоедините F-разъём, следуя инструкции (Шаг 1).

Шаг 3. Конец кабеля, идущий от спутниковой антенны, подключите к гнезду спутникового делителя с надписью «LNB IN». Конец кабеля, идущий от вашего первого приёмника, присоедините к гнезду спутникового делителя с надписью «LNB OUT». В результате ваш первый приёмник и антенна должны быть соединены кабелем, в который «врезан» спутниковый делитель.

Подсоединение кабеля

Шаг 4. Проложите кабель RG6 от места установки спутникового делителя до места установки второго приёмника. Соедините кабель RG6 со свободным гнездом спутникового делителя «LNB OUT», а другим концом — с разъёмом «LNB IN» на новом (втором) приёмнике.

Поиск каналов
Шаг 5. Подключите второй приёмник к телевизору согласно инструкции по эксплуатации. Включите оба приёмника и оба телевизора в сеть. Произведите автоматический поиск каналов сначала на первом, затем на втором приёмнике. Для этого:
1) нажмите на пульте приёмника кнопку MENU;
2) в меню на экране телевизора выберите пункт «Поиск каналов Триколор ТВ», нажмите OK на пульте приёмника.
3) дождитесь завершения поиска; 
4) после завершения поиска на экране появится сообщение с предложением сохранить найденные каналы; нажмите OK на пульте приёмника.
Консультации по установке оборудования можно получить по телефону: (812) 332-34-98 — ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому времени. Стоимость звонка определяется согласно тарифам вашего оператора междугородней связи для звонков в Санкт-Петербург.
Состав комплекта:
1) цифровой спутниковый приёмник – 1 шт.;
2) карта доступа (смарт-карта) – 1 шт.;
3) кабель радиочастотный коаксиальный – 10 м.;
4) пассивный слаботочный элемент кабельных сигнальных сетей разъём F56 – 4 шт.;
5) пассивный слаботочный элемент кабельных сигнальных сетей делитель два отвода  проходное питание - 1 шт.;
6) инструкция по подключению второго приёмника – 1 шт.;
7) вкладыш с составом комплекта – 1 шт.
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